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1 Einleitung
1.1 Hersteller

LESER stellt Sicherheitsventile fir alle in-
dustriellen Anwendungen her. Eine grol3e
Auswahl an Typen, Werkstoffen und Zu-
satzausrlistungen steht zur Verfigung.

Die Sicherheitsventile von LESER erfiillen
alle Qualitats- und Umweltanforderungen,
die fur den Betrieb der Sicherheitsventile
gemal den vorliegenden Produktzertifizie-
rungen notwendig sind.

LESER ist zertifiziert nach:

* DIN EN 1SO 9001/20xx
(Qualitdtsmanagementsystem),

* DIN EN ISO 14001/20xx
(Umweltmanagementsystem),

* Druckgeraterichtlinie Modul B+D1
(Qualitatssicherung Produktion),

* ASME Sec. XIII (ASME VIII) UV.

1.2 Zu dieser Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung berticksichtigt
zusammenfassend folgende Arten von
Sicherheitsventilen und Peripheriegeraten:
» federbelastete Sicherheitsventile (A),

* pilotgesteuerte Sicherheitsventile (B),

» zusatzbelastete Sicherheitsventile (C).

Sicherheitsventile kénnen zusatzlich mit
Berstscheibe, pneumatischer Zusatzbe-
lastung, Faltenbalg und vorgeschaltetem
Wechselventil ausgestattet sein.

Je nach Anlage und Medium gelten be-
stimmte Vorschriften und Regelwerke. Die-

se Vorschriften und Regelwerke missen
beachtet werden. Neben den Hinweisen
dieser Betriebsanleitung mussen die all-
gemein glltigen Sicherheits- und Arbeits-
schutzvorschriften angewendet werden
sowie mitgeltende Betriebsanleitungen von
Zukaufteilen missen beriicksichtigt wer-
den. Ebenso muissen die Umweltschutz-
vorschriften eingehalten werden.

1.3 Darstellungskonventionen

Sicherheits- und Warnhinweise kennzeich-
nen sicherheitsrelevante Informationen.
In dieser Betriebsanleitung wird zwischen
den folgenden Gefahrenstufen unterschie-
den:

A GEFAHR

Kennzeichnet die hochste Gefahren-
situation. Wenn die Hinweise nicht beach-
tet werden, kommt es zu schweren Ver-
letzungen oder zum Tod.

A WARNUNG

Kennzeichnet eine hohe Gefahrensituati-
on. Wenn die Hinweise nicht beachtet wer-
den, kann es zu schweren Verletzungen
oder zum Tod kommen.

A VORSICHT

Kennzeichnet eine  Gefahrensituation.
Wenn die Hinweise nicht beachtet werden,
kann es zu leichten oder mittleren Verlet-
zungen kommen.
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ACHTUNG

Kennzeichnet Warnungen vor Sachscha-
den. Wenn die Hinweise nicht beachtet wer-
den, kann es zu Sachschaden kommen.
Die Sicherheits- und Warnhinweise sind
folgendermalien aufgebaut:

Quelle der Gefahr

Folgen bei Missachtung der Gefahr.
* MaRnahmen zur Abwehr der Gefahr und
zur Verhinderung von Verletzungen.

Die grundlegenden Sicherheitshinweise
sind in Kap. 2.4 zusammengefasst. Warn-
hinweise finden sich in den Handlungs-
anweisungen.

Sofern einzelne Absatze nur flir bestimmte
Arten von Sicherheitsventilen gelten, ist dies
mit einem Buchstaben gekennzeichnet.

Folgende Buchstaben werden zur
Kennzeichnung verwendet:

« A flr federbelastete Sicherheitsventile,
* B flr pilotgesteuerte Sicherheitsventile,
* C fur zusatzbelastete Sicherheitsventile.

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemale
Verwendung

Sicherheitsventile gibt es in unterschiedli-
chen Ausflihrungen. Bei der Auswahl eines
Sicherheitsventils muss der Verwendungs-
zweck berticksichtigt werden.
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Ein Sicherheitsventil ist flr den Betrieb in-
nerhalb eines bestimmten Druckbereichs
und maximalen Massenstroms ausgelegt.

Der maximal zulassige Betriebsdruck hangt
von mehreren Faktoren ab, unter anderem:

« vom Werkstoff des Sicherheitsventils,
 von der Temperatur des Mediums,

» vom Auslegungsdruck,

 von den Flanschdruckstufen.

Die Betriebsbedingungen (Druck und
Temperatur) durfen die maximal zulassige
Druck- und Temperaturbelastung der Ein-
tritts- und Austrittsanschlisse nicht Gber-
schreiten.

Sicherheitsventile diirfen nur fir die Medi-
en eingesetzt werden, fir die sie gemaf
Typenschildkennzeichnung  zugelassen
sind.

Gefahren koénnen durch unsachgemafle
Verwendung der Sicherheitsventile entste-
hen.

UnsachgemaRe Auslegung und Auswahl
des Sicherheitsventils kdnnen zu Fehlfunk-
tionen und Gefahren fuhren.

Je nach Anlage gelten bestimmte Grenz-
werte flr die Medientemperatur und den
Gegendruck. Die Feder des Sicherheits-
ventils muss entsprechend ausgelegt sein.
Der Ansprechdruck muss entsprechend
eingestellt sein. Bei Sicherheitsventilen
mit Faltenbalg kann der maximale Ge-
gendruck gegenuber dem austrittsseitigen
Nenndruck eingeschrankt sein. Informatio-
nen zu maximalen Gegendriicken sind auf
Nachfrage bei LESER verfugbar.

Beim Umgang mit gefahrlichen oder ge-
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sundheitsgefahrdenden Medien miissen
die entsprechenden Vorschriften und Re-
gelwerke beachtet werden.

Zu den gefahrlichen Medien zahlen:
« giftige Medien,

 dtzende Medien,

* reizende Medien,

» umweltgefahrdende Medien,

* heiRe Medien,

* explosive Medien,

* brennbare Medien.

Sicherheits- und Warnhinweise miissen
beachtet werden.

Weitere Angaben zum Produkt kdnnen
beim Hersteller erfragt werden.

2.2 Bestimmungswidrige
Verwendung

Sicherheitsventile dirfen nicht bestim-
mungswidrig verwendet werden. Bei be-
stimmungswidriger Verwendung erlischt
die Haftung des Herstellers.

Plomben dirfen nicht beschadigt oder
entfernt werden. Anderungen kénnen die
Funktion und die Leistungskennwerte des
Sicherheitsventils beeinflussen. Die Ge-
wabhrleistung erlischt. Bewegliche und funk-
tionswichtige Teile diurfen nicht mit einem
Schutzanstrich versehen werden.

Sicherheitsventile — insbesondere der An-
trieb und die Kupplung — diirfen nicht blo-
ckiert werden.

Unsachgemafie Verwendung der Blockier-
schraube kann zu sicherheitsrelevanten

Einschrankungen flihren, wie z.B. keine
Ventilfunktion in blockiertem Zustand. Auch
eine Beeintrachtigung der Dichtheit bei zu
starkem Anziehen der Blockierschraube
kann die Folge sein. Ein Sicherheitsventil,
das mit einer Transportsicherung, durch
angezogene Blockierschraube ausge-
liefert wird, ist mit einer roten Fahne ge-
kennzeichnet. Die Anliftung mit Blockier-
schraube muss vor Inbetriebnahme vom
blockierten Zustand (lange Blockierschrau-
be eingeschraubt) auf den nicht blockierten
Zustand (kurze Verschlussschraube einge-
schraubt) umgebaut werden.

Hebel an Sicherheitsventilen dirfen nicht
zum Aufhdngen von Gegenstanden ver-
wendet werden. Die Position eines Hebels
darf nicht verandert werden. An den He-
beln dirfen keine zusatzlichen Gewichte
angebracht werden.

2.3 Normen und technische
Richtlinien

Die Sicherheitsventile entsprechen zum
Zeitpunkt der Auslieferung dem Stand der
Technik.
Die folgenden Regelwerke miissen beim
Umgang mit Sicherheitsventilen beachtet
werden:

* TRD 421, 721,

* TRB 403,

* AD 2000-Merkblatter A2, A4 und W10,
* DIN EN ISO 4126,

* Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU,

* ASME-Code, Section Il, VIII und XIlI,

» API 520, 526, 527.
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Je nach Einsatz des Sicherheitsventils
mussen weitere Regelwerke beachtet wer-
den. Es wurde quasi statischer Betrieb an-
genommen (Lastwechselzahl = 1000 nach
AD 2000 Merkblatt S 1, Abschnitt 1.4).

Dieser Abschnitt der Betriebsanleitung gilt
nur zusammen mit der Herstellererklarung
nach EU Richtlinie 2014/34/EU zur Harmo-
nisierung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten fir Gerate und Schutzsysteme
zur bestimmungsgemafen Verwendung in
explosionsgefahrdeten Bereichen (ATEX).

Fir die Sicherheitsventile wurde eine

Zundgefahrenanalyse nach EN 1127-1 mit

folgendem Ergebnis durchgefiihrt:

* Die Sicherheitsventile besitzen, sofern
keine Naherungsinitiatoren oder pneu-
matische Antriebe konfiguriert sind, keine
eigene potentielle Zindquelle. Ausge-
nommen von dieser Regel werden die
Typenreihen 447 und 700. Die Eignung
der Konfiguration ist vor Installation si-
cherzustellen und mit der entsprechen-
den Erklarung vom Hersteller zu belegen.
Diese kann auf Nachfrage bei LESER ab-
gerufen werden.

« Die Sicherheitsventile fallen nicht in den
Anwendungsbereich der ATEX und wer-
den nicht gekennzeichnet.

 Die Sicherheitsventile, mit Ausnahme der
Typen 447 und 700, durfen im Ex-Bereich
eingesetzt werden. Fur den Einsatz im
Ex-Bereich sind die einzelnen Punkte der
bestimmungsgeméalen Verwendung un-
bedingt zu beachten:

 Zusatzlich angebrachte Teile (Produkte
gemaf 2014/34/EU oder elektrische und
nichtelektrische Teile ohne Konformitats-
bewertungsverfahren nach 2014/34/EU)
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mussen fiir den jeweiligen Einsatz in den
vom Betreiber ausgewiesenen explosi-
onsgefahrdeten Bereich (Zoneneintei-
lung) individuell betrachtet werden und
fiir den Einsatz geeignet sein. Die zusam-
mengebaute Einheit gilt als Installation
und muss durch den Betreiber hinsicht-
lich des Zusammenbaus einer eignen
Konformitatsbewertung unterzogen wer-
den. Von LESER werden ausschlieBlich
Bauteile mit Konformitatsbescheinigung
beigestellt (keine Baugruppe im Sinne
der ATEX). Die fir die Installation bené-
tigten Installations- und Betriebsanleitun-
gen werden mitgeliefert.

* Das Sicherheitsventil muss durch geeig-
nete Mallnahmen geerdet werden und
dabei in das Erdungskonzept der Anlage
einbezogen werden. Die Einhaltung der
geltenden lokalen Richtlinien und Techni-
schen Regeln wird dabei vorausgesetzt.

« Zusatzliche Beschichtungen, die auf das
Sicherheitsventil aufgetragen werden,
missen durch den Betreiber einer eige-
nen Konformitatsbewertung unterzogen
werden.

» Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
sind in Verantwortung des Betreibers so
vorzunehmen, dass keine Zindquellen
entstehen.

Welche Normen und technische Richt-
linien ein Sicherheitsventil eines bestimm-
ten Typs erflllt, kann der Konformitats-
erklarung entnommen werden.
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2.4 Grundlegende
Sicherheitshinweise

A GEFAHR

Anderungen an Sicherheitsventilen

Unzulassige Drucksteigerungen des abzu-

sichernden Systems und nicht regelwerks-

konforme Funktion

» keine Anderungen am Auslieferungszu-
stand vornehmen

Gefahrliche Medien

Vergiftungen, Veratzungen, Verbrennun-

gen, Verletzungen.

» Geeignete Schutzeinrichtungen
einsetzen.

» Geeignete Auffangbehélter verwenden.

» Geeignete Schutzausristung tragen.

Fremdkorper im Sicherheitsventil

Gefahrdungen durch ausfallendes oder un-

dichtes Sicherheitsventil.

* Anlage vor der Montage eines
Sicherheitsventils spulen.

* Sicherheitsventil auf Fremdkorper
untersuchen.

* Fremdkdorper entfernen.

Kéaferschutz (Bugscreen) ist beschadigt
oder fehlt (B oder Option)

Verschmutzungen, Gegenstdnde oder
Tiere gelangen in das Sicherheitsventil.
Gefahrdungen durch Fehlfunktion des
Sicherheitsventils.

+ Kéferschutz korrekt montieren.

+ Kaferschutz regelmafig kontrollieren.

Zu hohe Umgebungstemperaturen

Materialausdehnung. Gefahrdungen durch

Fehlfunktion des Sicherheitsventils.

» Bei Temperaturen tber 60 °C Druck-
entnahmeleitungen mdglichst lang und
mit Wasservorlage ausflihren (nur C).

» Steuerschrank und Antriebe so platzie-
ren, dass sie keinen Temperaturen von
mehr als 60 °C ausgesetzt sind (nur C).

Zu niedrige Umgebungstemperaturen

Vereisungen, gefrierende Dampfe, herab-

gesetzte FlieRgeschwindigkeit durch er-

starrende Medien. Gefahrdungen durch

Funktionsstérung des Sicherheitsventils.

» Sicherheitsventil und Rohrleitungen vor
Kalte schitzen (nur C).

» Bei Temperaturen unter 2 °C entspre-
chende MaRnahmen einleiten (nur C).

» Bei Temperaturen unter 2 °C Schalt-
schrank und Druckentnahmeleitungen
beheizen (nur C).

Sicherheitsventil und Druckentnahmelei-
tungen vor Kalte schitzen, z. B. durch
Auflenbeheizung oder Isolierung.

Luftqualitat
Fur die Versorgung der Antriebe bei H8
und Zusatzbelastung ist die Steuerluft aus-

schlieRlich mit Luftqualitdt gem. DIN I1SO
8573-1 erlaubt.
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Abrasive oder korrosive Medien

Bewegliche Teile klemmen oder sitzen fest.

Gefahrdungen durch Funktionsstérung des

Sicherheitsventils.

« Sicherheitsventil nach jedem
Ansprechen warten.

« Faltenbélge verwenden.

» Bewegliche Bauteile gangig halten.

Medien mit hohem Partikelanteil

Ablagerungen und Verstopfungen. Ge-

fahrdungen durch Fehlfunktion des Sicher-

heitsventils.

* Filter mit der richtigen MaschengréfRe
verwenden.

* Um die Filterkapazitat zu erhéhen,
zusatzliche Filter verwenden.

Restmedien im Sicherheitsventil

Vergiftungen, Veratzungen, Verbrennun-
gen, Verletzungen.

» Geeignete Schutzausristung tragen.

» Restmedien entfernen.

A WARNUNG

Undichtes Sicherheitsventil

Gefahrdungen durch austretende Medien
aufgrund beschadigter Dichtungen und
Dichtflachen.

« Sicherheitsventil vor allem beim Trans-
port und bei der Montage vor Erschitte-
rungen und StéRen schitzen.

« Sicherheitsventil regelmaRig auf Dichtig-
keit prifen.

8 | leser.com

Offene Federhauben, Anliiftungen oder
Spindelfiihrungen

Gefahrdungen durch austretende Medien.

» Sicherstellen, dass keine Gefahrdungen
durch austretende Medien auftreten.

* Sicherheitsabstand einhalten.

» Geeignete Schutzausristung tragen.

Gefahrdungen durch Manipulation

« Sicherstellen, dass keine Gegenstande
ein Blockieren verursachen kénnen.

Druckbereich der Luftversorgung uiber-
oder unterschritten (nur C)

Bestimmungsmafiger Gebrauch der Steu-
erung nicht gewahrleistet.
* Druckbereich der Luftversorgung einhal-
ten:
— maximaler Druck: 10 bar,
— minimaler Druck: 4,0 bar.

A  VORSICHT

HeiBes Medium

Verbrennungen oder Verbrihungen.
» Geeignete Schutzausristung tragen.

HeiRe Oberflachen

Verbrennungen.
» Geeignete Schutzausrustung tragen.
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Kalte Oberflachen

Kaltebrand. Verbrennungen.
» Geeignete Schutzausristung tragen.

Aggressives Medium

Veratzungen. Bei Medien wie z. B. Chlor-
gas muss mit der Bildung von S&uren ge-
rechnet werden.

» Geeignete Schutzausristung tragen.

Offene Federhauben, Anliiftungen oder
Spindelfiihrungen

Quetschgefahr an beweglichen Teilen.
» Geeignete SchutzmalRnahmen
installieren.

Scharfe Kanten und Grate

Verletzungsgefahr.
» Schutzhandschuhe tragen.
« Sicherheitsventil vorsichtig anfassen.

Hohe Schallemission

Gehorschéaden.
* Gehorschutz tragen.

3 Kennzeichnungen

Nach dem Einstellen und Prifen wird je-
des Sicherheitsventil plombiert. Nur bei
unbeschadigten Plomben ist sichergestellt,
dass das Sicherheitsventil entsprechend
der Kennzeichnungen funktioniert.

Das am Sicherheitsventil angebrachte

Bauteilkennzeichen (Typenschild) infor-

miert unter anderem Uber:

« Auftragsdaten (Seriennummer),

 technische Daten,

« Einstelldruck,

« VdTUV-Bauteilprifnummer,

* CE-Kennzeichen mit Nummer der
benannten Stelle,

« ggf. UV-Kennzeichen.

Weitere Kennzeichnungen koénnen ent-
sprechend der Vorgabe aus angewende-
ten Regelwerken angebracht sein, z. B.:

» Kennzeichnung durch Schlagstempel,
« aufgegossene Kennzeichnung,
« eingeschlagene Kennzeichnung
(z. B. bei Sicherheitsventilen mit
Gewindeanschluss),
* separate Kennzeichnung
(z. B. fur den Heizmantel),
* Warnhinweisanhanger
(z. B. bei einer Blockierschraube).

Bei technischen Anderungen eines Sicher-
heitsventils missen die Kennzeichnungen
angepasst werden.

4 Allgemeines zu
Sicherheitsventilen

4.1 Dichtungen und Undichtigkeiten

Sicherheitsventile werden mit hoher Pra-

zision gefertigt. Vor allem die Dichtflachen

der Sicherheitsventile sind mit Sorgfalt
bearbeitet worden.
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Unterschieden wird zwischen weichdich-
tenden und metallisch dichtenden Sicher-
heitsventilen.

Metallisch dichtende Sicherheitsventile er-
fullen die Dichtheitsanforderungen der na-
tionalen und internationalen Normen.

Fur weichdichtende Sicherheitsventile wer-
den unterschiedliche Weichdichtungswerk-
stoffe angeboten. Der Weichdichtungs-
werkstoff muss je nach Einsatzbereich
gewahlt werden. Die Wahl ist vom Medium,
vom Druck und von der Temperatur abhan-

gig.

Die Vertraglichkeit zwischen Medium und
verwendeten Werkstoffen liegt im Verant-
wortungsbereich des Betreibers.

Um Undichtigkeiten entdecken zu kénnen,
kann ein Kontrollmanometer angebracht
werden. Um zu verhindern, dass Medi-
en austreten, kdnnen bei federbelasteten
Sicherheitsventilen Faltenbalge verwendet
werden.

Um austretende Medien aufzufangen,
kénnen Auffangbehalter verwendet werden.

Bei Faltenbalgausfiihrungen bei Verwen-
dung mit offener Federhaube sind die Hin-
weise hinsichtlich offener Federhaube giil-

tig.
4.2 Entwéasserung

Im Regelfall werden Sicherheitsventile
ohne Entwasserungsoffnung ausgeliefert,
weil die Entwésserung Uber eine Ausblase-
leitung erfolgen muss. Nur in Ausnahme-
fallen sind Entwasserungsoéffnungen direkt
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am Sicherheitsventil zulassig oder sogar
gefordert (z. B. beim Einbau auf Schiffen).
Auf Bestellung werden die Sicherheitsven-
tile mit Entwasserungsoffnung ausgelie-
fert. Auch nachtraglich kann an der dafir
vorgesehenen Stelle eine Entwasserungs-
offnung gebohrt werden. Entsprechende
Zeichnungen mussen beim Hersteller an-
gefordert werden.
Entwasserungsoffnungen ohne Funktion
mussen verschlossen werden.

4.3 Betriebsdruck und
Ansprechdruck

Um ein sicheres SchlieBen nach dem An-
sprechen eines Sicherheitsventils zu ge-
wahrleisten, muss der Betriebsdruck dau-
erhaft unter dem Ansprechdruck liegen.

Der Betriebsdruck muss mindestens um
den Wert der Schlie3druckdifferenz zu-
zuglich 5 % unter dem Ansprechdruck
liegen.

Mit steigendem Betriebsdruck sinkt die
Zuhaltekraft eines federbelasteten Sicher-
heitsventils. Je dichter der Betriebsdruck
am Ansprechdruck liegt, desto eher kann
Medium austreten (nur A).

Insbesondere bei beschadigten oder ver-
unreinigten Dichtflachen kann es zu Un-
dichtigkeiten kommen.

Beim Ausfall der Druckluft fiir die Zusatz-
belastung funktioniert das Sicherheitsven-
til wie ein herkdbmmliches Sicherheitsventil
ohne Zusatzbelastung (nur C).

4.4 Umgebungsbedingungen

Die Steuerungen und Antriebe sind fir ei-
nen Einsatz zwischen 2 °C und 60 °C aus-
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gelegt.

Fir den Einsatz unter extremen Bedingun-
gen sind Sicherheitsventile aus Edelstahl
empfehlenswert.

Die Sicherheitsventile und die Rohrleitun-
gen missen vor Witterungseinflissen ge-
schitzt werden.

4.5 Schutzanstrich

Sicherheitsventile werden ab Werk mit ei-
nem Schutzanstrich versehen. Der Schutz-
anstrich schiitzt das Sicherheitsventil wah-
rend der Lagerung und des Transports. Bei
korrosiven auferen Bedingungen ist ein
zusatzlicher Korrosionsschutz erforderlich.
Bewegliche und funktionswichtige Teile
dirfen nicht mit einem Schutzanstrich ver-
sehen werden.

4.6 Feder

Wenn Federn verwendet werden, die den
geforderten Windungsabstand von 2 mm
unterschreiten, wird der Benutzer tber das
potenzielle Risiko informiert, dass Korrosi-
on oder Schmutz den Sicherheitsventilhub
verringern oder das Offnen des Ventils ver-
hindern kénnen.

Es liegt in der Verantwortung des Anwen-
ders sicherzustellen, dass das gewahlte
Federmaterial unter den Einsatzbedingun-
gen nicht korrodiert und sich kein Schmutz
zwischen den Federwindungen ansam-
meln kann. Gegebenenfalls muss der An-
wender regelmaBige Inspektionen durch-
fuhren, um das oben genannte Risiko zu
vermeiden.

5 Verpackung, Transport und
Lagerung

5.1 Verpackung

Nur geschultes Personal darf Sicherheits-
ventile in Betrieb handhaben.

Sicherheitsventile werden vor der Ausliefe-
rung auf Beschadigungen und Undichtig-
keiten Uberprift. Fur einen sicheren Trans-
port missen alle Dichtflachen, Dichtlippen
und Gewinde mit Protektoren vor Bescha-
digungen geschitzt werden.

5.2 Transport

Sicherheitsventile dirfen nur an den fir
den Transport vorgesehenen Transport-
laschen/Spannpratzen (nur A) sowie
Ringmuttern angehoben werden (nur B).
Sicherheitsventile, die Uber keine Trans-
portlaschen/Spannpratzen verfigen, muis-
sen mit geeigneten Transporthilfen, wie
z.B. Hebegurte, transportiert werden.

Sicherheitsventile dirfen weder am Lufte-
hebel noch an aufenliegenden Verrohr-
ungen angehoben werden.
Sicherheitsventile missen vorsichtig trans-
portiert werden. Sicherheitsventile dirfen
nicht umfallen. Durch Erschitterungen und
StdRe konnten die Dichtflachen beschadigt
werden.

Sicherheitsventile missen wahrend des
Transports vor Verschmutzungen ge-
schitzt werden. Protektoren und geeignete
Verpackungen mussen verwendet werden.

leser.com | 11
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5.3 Lagerung

Sicherheitsventile missen trocken und vor
Verschmutzungen geschutzt gelagert wer-
den.

Die unbedenkliche Lagertemperatur liegt
zwischen 5 °C und 40 °C.

Die Obergrenze fiur die Lagertemperatur
betragt 50 °C, die Untergrenze fir die La-
gertemperatur betragt —10 °C.

Sicherheitsventile werden ab Werk mit
Flanschschutzkappen versehen. Wahrend
der Lagerung mussen die Flanschschutz-
kappen montiert sein.

Wenn Sicherheitsventile bei Minus-Tem-
peraturen gelagert werden, muss die
Temperaturbestandigkeit der Materialien
(z. B. von Dichtungen) berlcksichtigt wer-

den.

6 Montage
6.1 Allgemeines zur Montage

Nur geschultes Personal darf Sicherheits-
ventile montieren.

Schulungen erfolgen in Seminaren bei
LESER, durch erfahrenes Personal in
Werkstatten oder durch das Studium von
Unterlagen, die von LESER bereitgestellt
werden, wie Videofilme, Kataloge und
Montageanweisungen.

Neben dieser allgemeinen Betriebsanlei-
tung liegen typenspezifische Wartungsan-
leitungen vor. Diese Wartungsanleitungen
mussen beachtet werden.
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Sicherheitsventile missen entsprechend
der Zeichnungsvorgaben befestigt werden.
Alle vorgesehenen Befestigungselemente
mussen verwendet werden, damit keine
zu hohen Kréfte oder mechanischen Span-
nungen auftreten. Muttern missen voll-
standig auf die Schraube geschraubt wer-
den, sodass 1,5 Gewindegange freiliegen.

Anzugsdrehmomente mussen eingehalten
werden. Sicherheitsventile — vor allem die
Dichtflachen — miissen wahrend der Monta-
ge vor StoRen geschiitzt werden.

Sicherheitsventile missen im Regelfall in
aufrechter Einbaulage montiert werden.
Ausnahmen sind nur zul&ssig, wenn ande-
re Einbaulagen in den produktbezogenen
technischen Unterlagen beschrieben sind.

Sicherheitsventile fir den hangenden Ein-
bau sind mittels eines Edelstahl Anhangers
mit der Aufschrift ,SV fiir hdngenden Ein-
bau / Upside Down Installation“ gekenn-
zeichnet. Fir diese Ventile ist bei Wartung
oder  Druckumstellung/Druckeinstellung
zu berucksichtigen, dass der Einstelldruck
(CDTP) gem. Typenschild nicht nur den
Korrekturfaktor flr die Temperatur und den
Gegendruck, sondern auch fir die Einbau-
lage berlcksichtigt. Dieser ist bei der Neu-
einstellung entsprechend einzubeziehen.
Die Korrekturfaktoren kénnen in der LDeS
1001.69 im Maintenance Handbook nach-
geschlagen werden. Eine Veranderung
des Einstelldrucks ist nur nach Rickspra-
che mit LESER zulassig. Des Weiteren
ist bei Ventilen fir hdngenden Einbau zu
bertcksichtigen, dass Entwasserungsboh-
rungen in Komponenten (z. B. Federhau-
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be, Flihrungsscheibe) vorhanden sind und
nicht verschlossen werden diirfen, um eine
regelwerkskonforme Funktion des SV zu
gewahrleisten. Sicherheitsventile, die gem.
der hangenden Einbaulage eingestellt wur-
den, dirfen nur in dieser Einbaulage ge-
nutzt werden. Bei einer Ausfiihrung mit An-
lUftung ist der Liftehebel mit einem Draht
in Ruheposition gesichert.

Schweil’arbeiten an  Anschluss-Enden
unterliegen nicht der Verantwortung von
LESER.

Die Eigenschaften nach dem Schweil3en

missen dem Anwendungsbereich des Pro-

duktes geniigen. Das heilt, die Schweil3-

arbeiten missen so ausgeflhrt sein, dass:

* Strémungsquerschnitte und Wand-
Dicken nicht reduziert werden

* die Zwischenlagentemperatur 50 °C
nicht Uberschreitet.

Zur Werkstoffbehandlung nach dem
Schweiflen kdénnen Glihverfahren not-
wendig sein. Daflir gelten folgende Anfor-
derungen: Die Gluhtemperatur muss unter
630 °C liegen, die Glihzeit darf 40 Minu-
ten nicht Uberschreiten. Die Warmeein-
bringung wahrend des Glihens nur auf
die Warmeeinflusszone der Schweillnaht
beschranken, damit sich das Ventil nicht
grof¥flachig erwarmt. Wahrend des ge-
samten Glihvorgangs darf die Temperatur
am Flansch der Federhaube 150 °C nicht
Uberschreiten. Dies kann durch Kihlung
der gesamten Federhaube sichergestellt
werden.

Die vorgeschriebene Stromungsrichtung

gemal Pfeil auf dem Gehduse muss be-
achtet werden.

Sicherheitsventile missen so eingebaut
werden, dass dynamische Schwingungen
der Anlage sich nicht auf die Sicherheits-
ventile Ubertragen kénnen. Wenn die An-
lage nicht schwingungsfrei ist, sind Falten-
balge, O-Ringe oder Rohrbdgen geeignet,
die Sicherheitsventile von der Anlage zu
entkoppeln.

Der Anlagenbetreiber muss auftretende
Reaktionskrafte beim Abblasen des Si-
cherheitsventils beurteilen. Spannpratzen
an Sicherheitsventilen sind bevorzugte
Punkte zur Befestigung, um Reaktionskraf-
te aufzufangen.

Sicherheitsventile mit Spannpratzen er-
mdglichen eine Befestigung in der Anlage.
Der Anlagenbetreiber muss die Nutzung
der Spannpratzen festlegen, um Reakti-
onskrafte abzufangen (sofern erforderlich).
Die Spannpratzen nehmen die Reaktions-
krafte auf.

An den Anschlissen der Sicherheitsventile
mussen ausreichend dimensionierte Dich-
tungen verwendet werden. Dichtungsmittel
oder Teile davon dilrfen Stréomungsquer-
schnitte nicht einschranken, sich nicht ab-
I6sen kénnen und in den Strémungsraum
gelangen. Die Anschlisse muissen nach
den Vorgaben in den Regelwerken ausge-
fihrt werden.

Aufgrund der Vielzahl an Rohrnormen
kann der Anschlussinnendurchmesser des
Sicherheitsventils geometrisch von dem
Innendurchmesser des gewahlten Rohrlei-
tungsanschluss abweichen. Die Eintritts-
rohrleitung und Austrittsrohrleitung duirfen
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nicht kleiner als die jeweils am Sicherheits-
ventil vorliegenden Querschnitte ausge-
fuhrt werden.

Die Zuleitungen und Ausblaseleitungen
des Sicherheitsventils missen ausrei-
chend bemessen sein und an die ortlichen
Betriebsverhaltnisse angepasst sein. Die
Eintrittsrohrleitung und Austrittsrohrleitung
dirfen nicht kleiner als die am Sicherheits-
ventil vorliegenden Querschnitte ausge-
fuhrt werden. Splleinrichtungen dirfen die
Stréomungsquerschnitte nicht beeintrachti-
gen.

Bei Medien, die sich bei Auskuhlung ver-
festigen konnen, missen Heizsysteme
eingesetzt werden. Diese mussen gewahr-
leisten, dass die Medien die Viskositat, die
fur die Auslegung und damit fiir die Bestim-
mung der Leistung verwendet wurde, bei-
behalten.

Sicherheitsventile werden in Einzelfallen
einisoliert. Die Federhaube und die Kihl-
zone (falls vorhanden) werden im Regelfall
nicht einisoliert, um eine unzuldssige Er-
warmung der Feder zu vermeiden. Dieses
ist bei der Montagevorbereitung zu beriick-
sichtigen.

Der maximal auftretende Gegendruck, der
maximal auftretende Eintrittsdruckverlust
und die Temperatur missen bericksichtigt
werden. Ein freies und gefahrloses Abstro-
men des Mediums durch den Austritt muss
immer gewdhrleistet werden. Bei waa-
gerechtem Einbau muss die Zuldssigkeit
beim Hersteller erfragt werden. Der Aus-
trittsstutzen muf immer nach unten gerich-
tet sein. Sicherheitsventile dirfen durch
Absperreinrichtungen nicht unwirksam ge-
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macht werden. Der Pop Action Pilot muss
immer in die Atmosphéare abstrémen kon-
nen. Bei geféhrlichen Medien muss eine
gesonderte Risikobetrachtung erfolgen.

Bei der Montage der Sicherheitsventile ist
darauf zu achten, dass die Rohrleitungen
kraft- und momentfrei angeschlossen wer-
den. Die Leitungen muissen unter Bertck-
sichtigung der ortlichen Betriebsverhaltnis-
se so bemessen und verlegt sein, dass die
statischen, dynamischen (Reaktionskrafte)
und thermischen Beanspruchungen sicher
aufgenommen werden kénnen.

Beim Einbau muss berucksichtigt werden,
dass wahrend des Betriebs Reaktionskraf-
te beim Abblasen sowie Temperaturaus-
dehnung auftreten kénnen. Dafiir missen
Dehnmdoglichkeiten vorgesehen werden.

Die Ausblaseleitungen missen  stro-
mungsgunstig verlegt werden. Je nach
Verwendungszweck mussen die Aus-
blaseleitungen unterschiedliche Austro-
mungsrichtungen aufweisen. Unterschie-
den wird zwischen Ausblaseleitungen fir
Dampfe oder Gase und Ausblaseleitungen
fur FlUssigkeiten.

Die Ausblaseleitung zum Abblasen von
Dampfen oder Gasen muss so angebracht
sein, dass sie eine Steigung aufweist, um
ein gefahrloses Abblasen zu gewahrleisten.

Zur Entwasserung der Ausblaseleitung
muss die Ausblaseleitung so angebracht
sein, dass sie bis zur Entwasserungs-
offnung an der tiefsten Stelle ein Gefalle
aufweist. Eine Entwéasserung ist nur dann
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korrekt moglich, wenn die Ausblaselei-
tung direkt hinter dem Sicherheitsventil mit
einem leichten Gefalle verlauft, sodass das
Medium komplett abflieRen kann. Die Aus-
blaseleitung darf hinter dem Sicherheits-
ventil nicht direkt ansteigen.

An der tiefsten Stelle der Ausblaseleitung
muss die Entwasserungséffnung ange-
bracht sein. Die Entwasserungsoffnung
muss ausreichend dimensioniert sein und
frei zugénglich und Uberwachbar sein.
Austretende Medien missen aufgefangen
werden (z. B. durch Kondenstdpfe, Auf-
fangbehalter oder Filter).

Wenn direkt am Sicherheitsventil oder an
der Federhaube eine Entwéasserungsoff-
nung bzw. Kontrollanschluss angebracht
ist, muss diese durch Schutzvorkehrungen
geschutzt werden, damit weder Feuchtig-
keit noch Schmutz eindringen kénnen.

Druck- und Temperaturgrenzen von Sicher-
heitsventilen mit Faltenbalg sind zu beach-
ten. Defekte Faltenbalge sind erkennbar
an Mediumaustritt aus der offenen Feder-
haube oder dem Kontrollanschluss bei
geschlossenen Federhauben. Eine Ge-
fahrdung durch austretendes Medium ist
auszuschlieRen.

Die offene Kontrollbohrung stellt einen
stédndigen Druckausgleich zwischen Fe-
derhaubenraum und Umgebung sicher.
Unter bestimmten Bedingungen gefahrdet
die offene Kontrollbohrung die Funktions-
fahigkeit des Ventils. Ursachen hierfur kon-
nen sein: das Eindringen von Feuchtigkeit
und Vereisung, das Entweichen von kriti-
schen Medien oder Nisten von Insekten.
Hierfir miissen vorbeugende MalRnahmen

getroffen werden. Der Betreiber kann fest-

legen — falls erforderlich mit der zustandi-

gen Uberwachungsorganisation — dass

die Kontrollbohrung an der Federhaube

mit Verschlussstopfen oder Schraube ver-

schlossen wird.

Die Kontrollbohrung darf nur verschlossen

werden, wenn:

» anzuwendende Regelwerke und Normen
dies zulassen,

 ein unzulassiger Druckaufbau in der
Federhaube auf Grundlage von Be-
triebserfahrung, regelmafiger Wartung
und Kontrolle des Federhaubenraumes
ausgeschlossen werden kann und

 die Gefahr der Vereisung des Falten-
balgs die grofiere ist.

Ein VerschlieBen des Anschlusses, der

werksseitig mit einem Kéferschutz verse-

hen wird, bei Pop Piloten ist unzuldssig,

da dies zu Funktionsverlust fuhrt. Bei kri-

tischen Medien ist austretendes Prozess-

medium gefahr- und drucklos geeignet ab-

zufihren (nur B).

Geschlossene Federhauben bei Falten-
balgausfuhrungen sind mit geeigneten Mit-
teln drucklos oder sténdig druckiberwacht
auszuflhren.

Wenn die Anlage bei Temperaturen uber
60 °C betrieben wird, missen die Druck-
entnahmeleitungen der zusatzbelasteten
Sicherheitsventile mdglichst lang und mit
Wasservorlage ausgefihrt werden. Der
Steuerschrank und die Antriebe missen so
platziert sein, dass sie keinen Temperaturen
von mehr als 60 °C ausgesetzt sind (nur C).
Bei Temperaturen unter 2 °C besteht Ver-
eisungsgefahr. Bei geringeren Tempera-
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turen missen der Schaltschrank und die
Druckentnahmeleitungen beheizt werden
(nur C).

Druckentnahmeleitungen  darfen  nicht
abgesperrt werden. Verriegelungsschie-
nen oder Plomben verhindern, dass Ab-
sperrungen geschlossen werden (nur C).

Der Steuerschrank fur die Zusatzbelastung
muss vor Verschmutzungen geschitzt
sein. Der Steuerschrank muss geschlos-
sen sein. Wenn Verschmutzungen nicht
ausgeschlossen werden kénnen, muss ein
gekapselter Schaltschrank verwendet wer-
den (nur C).

Wenn ein Sicherheitsventil mit Berstschei-
be verwendet wird, muss darauf geachtet
werden, dass das Sicherheitsventil durch
die vorgeschaltete Berstscheibe nicht un-
wirksam gemacht wird. Durch die Kon-
struktion der Anlage muss ausgeschlossen
werden, dass die Berstscheibe falsch aus-
gerichtet werden kann.

Berstscheiben dirfen nur verwendet wer-
den, wenn sie die Sicherheitsanforderun-
gen erfiillen. Der Nachweis muss erbracht
werden, dass die Berstscheiben frag-
mentfrei 6ffnen. LESER hat zugelassene
Kombinationen aus Sicherheitsventil und
Berstscheibe. Die Zuldssigkeit einer Kom-
bination von Sicherheitsventil und einer
Berstscheibe ist mit LESER zu klaren. Der
eingeschlossene Raum zwischen Berst-
scheibe und Sicherheitsventilteller muss
drucklos oder druckiberwacht gehalten
werden.
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6.2 Sicherheitsventil montieren

A WARNUNG

Je nach Anlage und Typ des Sicherheits-
ventils sind andere Montageschritte er-
forderlich. In der nachstehenden Hand-
lungsanweisung sind nur die wesentlichen
Montageschritte zusammenfassend wie-
dergegeben.

Die Handlungsanweisung ist nur zur gro-
ben Orientierung gedacht. Die Einzelheiten
missen den typenspezifischen Wartungs-
anleitungen enthnommen werden.

Angaben der Dichtungs- und Flanschver-
bindungshersteller missen beachtet wer-
den.

Sicherheitsventile die speziellen Reini-
gungsvorschriften unterliegen sind erst
kurz vor der Montage zu entpacken. Beim
Entpacken ist sicherzustellen, dass die
Verpackung bis hierhin unversehrt ist und
das Sicherheitsventil nicht verunreinigt ist.
Zusatzlich muss sichergestellt werden,
dass auch beim Montieren die Reinheits-
anforderungen gewahrleistet sind und das
Sicherheitsventil nicht verunreinigt wird.

Voraussetzungen

* Protektoren an Flanschen und Feder-
haubenkontrollanschliissen,
Verschlussplatten bei Einzelpiloten sowie
Verpackungen entfernen.

* Das Sicherheitsventil wurde anhand
des Typenschilds identifiziert.

* Die Sichtprufung der Anlage
wurde vorgenommen.

* Die Dichtigkeit der Anschlisse
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wurde kontrolliert.

* Die Anlage wurde gespdilt, um auszu-
schlieen, dass Verunreinigungen oder
Fremdkorper in das Sicherheitsventil
gelangen.

* Bei Sicherheitsventilen ohne Blockier-
schraube wurde der Drucktest der
Anlage mit Blindflansch oder Dichtplatte
durchgefihrt.

Vorgehensweise

« Sicherheitsventil befestigen.

 Sofern Spannpratzen vorhanden sind,
mussen diese verwendet werden.

» Zu- und abfihrende Leitungen anbrin-
gen. Ausreichend dimensionierte Dich-
tungen verwenden.

» Gegebenenfalls Ausblaseleitung
zur Entwésserung anbringen.

» Gegebenenfalls Entwésserungsoffnung
an der tiefsten Stelle der Ausblaseleitung
anbringen.

» Sicherungen am Sicherheitsventil
entfernen.

» Das Sicherheitsventil ist montiert.

7 Inbetriebnahme

7.1 Anlage in Betrieb nehmen

A WARNUNG

Nur geschultes Personal darf Sicherheits-
ventile in Betrieb nehmen.

Je nach Anlage und Typ des Sicherheits-
ventils sind andere Handlungsschritte zur
Inbetriebnahme erforderlich. In der nach-
stehenden Handlungsanweisung sind nur
die wesentlichen Handlungsschritte zur In-
betriebnahme zusammenfassend wieder-
gegeben. Die Handlungsanweisung ist nur
zur groben Orientierung gedacht.

Voraussetzung
» Das Sicherheitsventil ist eingebaut.
Vorgehensweise

1. Bei Sicherheitsventilen mit Blockier-
schraube Drucktest durchfiihren. Der
maximale hydrostatische Prifdruck
darf den Wert von 1,5 x Nenndruck des
jeweiligen zu prifenden Druckraums
nicht Uberschreiten, hdhere Prifdri-
cke mussen mit LESER abgestimmt
werden. Wenn die Zusatzbelastung mit
einem Test Gag ausgefihrt wird, ist der
Prifdruck abhangig vom Einstelldruck
und nicht vom Nenndruck PN.

. Stellung des Liftehebels prifen.

. Blockierschraube entfernen.

. Abblaseraum absichern.

. Anlage langsam anfahren, den Druck
langsam, aber nicht bis zum Ansprech-
druck steigern.

a b~ wiN
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6. Sicherheitsventile und Verbindungen
auf Dichtigkeit prifen.
» Die Anlage ist in Betrieb genommen.

8 Betrieb

8.1 Allgemeines zum Betrieb

A WARNUNG

Wahrend des Betriebs muss die Funktions-
fahigkeit der Sicherheitsventile regelmafig
gepruft werden.

Bei pilotgesteuerten Sicherheitsventilen
kann fur die Priufung des Ansprechdrucks
die Pilotanluftung, die Hauptventilanliftung
oder der Pilotprifanschluss (FTC) verwen-
det werden. Der Prifanschluss muss im-
mer zuganglich sein (nur B).

Um die Gangigkeit zu prifen, missen Si-
cherheitsventile angeliftet werden. Ab
einem Betriebsdruck von 75 % des An-
sprechdrucks lassen sich Sicherheitsventi-
le anliiften. Die Wartungsintervalle missen
den Vorschriften und Regelwerken ent-
nommen werden. LESER empfiehlt eine
jahrliche Wartung bei pilotgesteuerten Si-
cherheitsventilen.

Es wird unterschieden zwischen Hebel-
und Schraubanliftung. Bei Hebelanllftun-
gen ist der Hebel nach oben zu ziehen. Bei
Schraubanliftung ist die Kappe zu drehen
bis die Markierung ,open“ erscheint. Nach
der Gangigkeitsprifung muss die Anlif-
tung wieder in die Ursprungsstellung ge-
bracht werden.

Das POSV Serie 810 kann bzgl. der
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SchlieRdruckdifferenz zwischen 3 % und
15 % manuell eingestellt werden. Die Ub-
liche Einstellung ab Werk ohne besonde-
re Kundenanforderung liegt zwischen 3 %
und 7 %. Die Blowdowneinstellung wird
durch eine Plombe gesichert.

Bei pilotgesteuerten Sicherheitsventilen
mit einem Pilotpriifanschluss kann die Pri-
fung wahrend des Betriebs stattfinden. Das
richtige Prifmedium muss verwendet wer-
den. Nachdem der Pilot den Schaltvorgang
ausgeflihrt hat, luftet das Hauptventil an.
Dabei muss das Medium sicher abgeleitet
werden. Nach der Priifung muss Uberpruift
werden, ob das Sicherheitsventil dicht ist.
Der Pilotprifanschluss muss wieder mit
der Verschlusskappe gegen Verunreini-
gungen gesichert werden (nur B).

Bei pilotgesteuerten Sicherheitsventilen
ohne Pilotpriifanschluss muss die Prifung
auf einem Testprifstand durchgefihrt wer-
den (nur B).

Abhangig vom Medium und Betriebsbe-
dingungen kann es beim Abblasevorgang
zum Verkleben der beweglichen Fuhrungs-
flachen und der Weichdichtungen kommen
(nur B).

Pilotgesteuerte Sicherheitsventile sind fur
zum Verkleben neigende Medien nicht ge-
eignet (nur B).

(nur B) Cryogenes Design: Die Offnungs-
haufigkeit hat Einfluss auf die Weichdich-
tungseignung.

Der Speicher des vorgewarmten Mediums
im Warmetauschersystem ist flr bis zu 3
direkt aufeinanderfolgende Ansprechvor-
gange geeignet. Treten weitere Anprech-
vorgange auf, muss die Zeit zum letzten
Ansprechvorgang mindestens 30 Minuten
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betragen, um eine negative thermische
Beeinflussung der Weichdichtung zu ver-
meiden.
Generell empfiehlt LESER, die Weichdich-
tung nach jedem Abblasezustand zu Uber-
prufen.

Die Funktionalitdt des POSV basiert auf
der Notwendigkeit des Temperaturaus-
gleichs mit der Umgebung. Daher muss
das Ventil in einer kontinuierlich bellfte-
ten Umgebung betrieben werden. Die vom
Kunden fur das POSV spezifizierten Um-
gebungsbedingungen sind einzuhalten.
Die Federhaube darf nicht verschlossen
werden.

LESER empfiehlt nach jedem Ansprech-
vorgang eine Uberpriifung des bestim-
mungsgemalen Einsatzes durchzuflihren
und bei Abweichungen MaRRnahmen ein-
zuleiten.

Wenn das Sicherheitsventil aufgrund von
Verunreinigungen zwischen den Dicht-
flachen undicht ist, muss das Sicherheits-
ventil gereinigt werden. In diesem Fall
muss das Sicherheitsventil angeliiftet wer-
den und Medium abgeblasen werden.

Sicherheitsventile, die im Betrieb gerei-
nigt werden, muissen auch fir den Reini-
gungsprozess geeignet sein. Druck- und
Temperaturgrenzen dirfen auch bei der
Reinigung die im Auftrag bestéatigten Be-
triebsbedingungen nicht Uberschreiten.
Wenn das Sicherheitsventil aufgrund einer
beschadigten Dichtflache undicht ist, muss
es gewartet werden.

Vibrationen an der Anlage oder unter
Spannung flieBendes PTFE kénnen dazu
fuhren, dass sich Bauteile 16sen. Die
Schraubverbindungen mussen regelmafig
gepriift werden.

Die Wartungsintervalle sind von den Ein-
satzbedingungen abhangig. Fir alle Si-
cherheitsventile gelten daher gesonderte
Wartungsintervalle, die vom Betreiber, vom
Hersteller und von der benannten Stelle
einvernehmlich festgelegt werden mussen.
Die Wartungsintervalle verkirzen sich, wenn:
* korrosive, aggressive oder abrasive
Medien verwendet werden,
« ein Sicherheitsventil haufig anspricht.

Eine Zusatzbelastung muss mindestens
einmal im Jahr geprift werden.

8.2 Funktion des Sicherheitsventils
prifen

Je nach Anlage und Typ des Sicherheits-
ventils sind andere Handlungsschritte zur
Prifung wahrend des Betriebs erforder-
lich. In der nachstehenden Handlungs-
anweisung sind nur die wesentlichen
Handlungsschritte zusammenfassend wie-
dergegeben.

Die Handlungsanweisung ist nur zur
groben Orientierung gedacht. Die Einzel-
heiten missen den typenspezifischen An-
leitungen entnommen werden.

A WARNUNG

Mit hoher Geschwindigkeit, hoher Tem-
peratur und groBer Lautstirke ausstro-
mende Medien

Verletzungsgefahr und Gehdérschaden.
» Schutzausristung tragen.
* Gehorschutz tragen.
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Vorgehensweise

N

. Sicherheitsventil anluften.
2. Gegebenenfalls Zusatzbelastung
kontrollieren (nur C).

. Medium abblasen.

. Ablagerungen entfernen.

5. Kontrollieren, ob bewegliche Fuihrungs-
flachen oder Weichdichtungen verklebt
sind.

6. Prufen, ob der Luftehebel freigangig ist.

7. Funktion der Entwasserung prufen.

H W

» Die Funktion des Sicherheitsventils
ist gepruft.

8.3 Sicherheitsventil inspizieren

Je nach Anlage und Typ des Sicherheits-
ventils sind andere Handlungsschritte zur
Prifung wahrend des Betriebs erforderlich.
In der nachstehenden Handlungsanwei-
sung sind nur die wesentlichen Handlungs-
schritte zusammenfassend wiedergege-
ben.

Die Handlungsanweisung ist nur zur gro-
ben Orientierung gedacht und gilt nur fir
pilotgesteuerte Sicherheitsventile (B). Die
Einzelheiten missen den typenspezifi-
schen Wartungsanleitungen entnommen
werden.

Vorgehensweise

1. AuRenliegende Rohrleitungen
auf Beschadigungen kontrollieren.
2. Schraubverbindungen priifen.
3. Druckentnahme und
Steuerleitungen reinigen.
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4. Anbauteile auf Beschadigungen
kontrollieren.
. Gangigkeit der Anbauteile prufen.
6. Den Filter vor dem Piloten
regelmaRig reinigen.
7. Zusétzliche Filter
regelmaRig reinigen.

a

» Das Sicherheitsventil ist inspiziert.
8.4 Lebensdauer

Die Lebensdauer von Sicherheitsventilen
héngt von verschiedenen Einflussfaktoren
wie dem Medium und Umwelteinfliissen
ab.

LESER Sicherheitsventile haben eine
Lebensdauer von bis zu 25 Jahren unter
bestimmten Bedingungen. Hierzu zahlen,
die Einhaltung der Betriebs- und War-
tungsanleitung incl. der darin beschriebe-
nen Wartungszyklen. Die Verwendung von
ausschlief3lich LESER Originalteilen und
die Wartung durch geschultes Personal.
Sicherstellung, dass Einflliisse auf Bauteile
und genutzte Werkstoffe nicht zur Minde-
rung der Lebensdauer fiihren kdnnen.

9 AuBerbetriebnahme

A WARNUNG

Die AuRerbetriebnahme ist ausschlie8lich
durch geschultes Personal vorzunehmen.

Vor dem Ausbau ist zunachst sicherzu-
stellen, dass der Druckbehélter oder das
Rohrleitungssystem, an dem das Sicher-
heitsventil angeschlossen ist, drucklos
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und auf Umgebungstemperatur abgekihlt
oder erwarmt ist. Zum Schutz vor austre-
tenden, gefahrlichen Medien muss die An-
lage entleert und gespult werden. Vor dem
Lésen der Verbindungen zur Rohrleitung
muss gewahrleistet werden, dass der Ein-
bau spannungsfrei ist. Zur Entnahme der
Sicherheitsventile aus der Einbausituation
sind geeignete Hebevorrichtungen wie Kra-
ne zu nutzen. Diese missen gemal Kapitel
5.2 an dem Sicherheitsventil angebracht
werden.

10 Wartung
10.1 Allgemeines zur Wartung

Nur geschultes Personal darf Sicherheits-
ventile warten. Nur Original-Ersatzteile von
LESER sind bei Austausch von Bauteilen
zu verwenden.

Wartungsintervalle, die den Betriebsbedin-
gungen nicht angepasst sind oder fehler-
hafte Wartungsarbeiten, kénnen zu Gefah-
ren fuhren.

Schulungen erfolgen in Seminaren bei LE-
SER, durch erfahrenes Personal in Werk-
statten oder durch das Studium von Unter-
lagen, die von LESER bereitgestellt werden.

Wer Sicherheitsventile zerlegt, muss sich
Uber die Gefahren informieren.

Das weltweite Firmennetz von LESER bie-
tet Wartungsdienste an.

Sofern das Sicherheitsventil flir Prozesse
bestimmt ist, die speziellen Reinigungspro-
zeduren unterliegen, muss der gereinigte

Zustand auch nach einer Wartung wieder
hergestellt werden.

Fir Wartungsarbeiten muss das Sicher-
heitsventil demontiert werden. Die Demon-
tage kann erschwert sein, wenn Schmier-
stoffe ausgewaschen sind.

Vor der Demontage muss die Anlage druck-
los geschaltet sein.

Vor der Demontage muss gepriift werden,
ob sich Medium in der Federhaube befin-
det. Wenn aus der offenen Federhaube
oder aus der Entwasserungsoffnung direkt
am Sicherheitsventil Medium austritt, ist
der Faltenbalg defekt. Ein defekter Falten-
balg muss sofort ausgetauscht werden.
Faltenbédlge sollten bei einer Demontage
des Sicherheitsventils gepriift werden und
bei Beschadigung grundsatzlich ausge-
tauscht werden.

Faltenbalge haben eine bestimmte Last-
wechselzahl. Bei Erreichen dieser Last-
wechselzahl missen die Faltenbélge aus-
getauscht werden.

Dichtungen und Dichtungsstellen missen
regelmaflig Uberprift werden. Wenn die
Dichtigkeitsanforderungen nicht mehr er-
fullt werden, mussen die Dichtungen aus-
getauscht werden. Bei Betriebsweise mit
wiederholten Offnungszyklen empfiehlt LE-
SER den Prifzyklus der Dichtungen/Weich-
dichtungen und Faltenbalge zu verklrzen.
Ersatzteilbaugruppen kénnen bei LESER
bestellt werden.

Wenn der Ansprechdruck verstellt werden
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soll, muss anhand von Federtabellen Uber-
prift werden, ob die Federn verwendet
werden durfen. Die fir den vorgesehenen
Ansprechdruck richtigen Federn mussen
verwendet werden. Nachdem der An-
sprechdruck verstellt wurde, muss die Aus-
legung des gesamten Sicherheitsventils
Uberprift werden.

Zum Einstellen des Ansprechdrucks und
zum Auswechseln der Federn muss die
Plombe entfernt werden. Dadurch erlischt
die Gewahrleistung. Anderungen sollten
im Werk, durch eine autorisierte Werkstatt
oder durch eine benannte Stelle vorgenom-
men werden.

Nach dem Einstellen des pilotgesteuerten
Sicherheitsventils bleiben Reste des Prif-
mediums im Innern zurlck. Der Nutzer
muss die Vertraglichkeit mit dem abzusi-
chernden Medium Uberprifen und ggf. wei-
tere Spllmalnahmen einleiten.

Bei Produkten deren Federhauben / Ge-
hauseverbindung als Klappringverbindung
ausgefuhrt sind, gilt folgendes: Um die
Halbringe an der Federhauben / Gehéau-
se-Schnittstelle zu montieren, missen die
Sicherungselemente und Anzugsdrehmo-
mente gem. LGS 3323 verwendet werden.
Im Auslieferungszustand wird die Klappring-
verbindung verplombt. Die Verplombung ist
ein Hinweis, dass die Demontage dieser
Verbindung nur im drucklosen Zustand er-
folgen darf. Aus diesem Grund ist die Ver-
plombung nicht mit dem Herstellerzeichen
versehen sowie in einer anderen Farbe
ausgefihrt. Diese Verplombung darf im
Rahmen des bestimmungsgemaRen Ge-
brauchs des Druckgerats sowie zu War-
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tungs- und Instandhaltungstatigkeiten ge-
I6st werden. Eine geldste Verplombung an
den Klappringen hat keine erneute Abnah-
me oder Prifung der Druckeinstellung des
Sicherheitsventils zur Folge.

Eine erneute Verplombung nach Ausfiih-
rung von Wartungs- und Instandhaltungsta-
tigkeiten sowie nach der Reinigung (COP)
wird empfohlen.

10.2 Ansprechdruck einstellen

Je nach Anlage und Typ des Sicherheits-
ventils sind andere Handlungsschritte
zur Demontage erforderlich. In der nach-
stehenden  Handlungsanweisung sind
nur die wesentlichen Handlungsschritte
zusammenfassend wiedergegeben. Die
Handlungsanweisung ist nur zur groben
Orientierung gedacht und gilt nur fir Si-
cherheitsventile ohne Zusatzausristung.
Die Einzelheiten missen den typenspezi-
fischen Anleitungen entnommen werden.

A WARNUNG

Austretendes Medium

Gefahr fir Mensch und Umwelt.

« Sicherheitsvorkehrungen entsprechend
dem Medium treffen.

* Medium aus den Rohrleitungen
auffangen.

» Unbefugte Personen nicht in den
Gefahrenbereich lassen.

» Geeignete Schutzausristung tragen.
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ACHTUNG

Nicht gegen Verdrehen
gesicherte Spindel

Beschadigung der Dichtflachen.
» Spindel gegen Verdrehen sichern.

Voraussetzungen

* Anlage ist drucklos geschaltet.
* In den Federhauben der Sicherheits-
ventile befinden sich keine Medien.

Vorgehensweise

. Plombe I6sen.

. Luftehaube demontieren.

. Spindel gegen Verdrehen sichern.

. Feder spannen und Druckschraube auf
den gewiinschten Ansprechdruck ein-
stellen. Dabei den zulassigen Verstellbe-
reich der Feder beachten.

— Der Ansprechdruck wird héher,
wenn die Druckschraube nach
rechts gedreht wird. Die Feder
wird starker gespannt.

— Der Ansprechdruck wird geringer,
wenn die Druckschraube nach
links gedreht wird. Die Feder wird
entspannt.

5. Ansprechdruck kontrollieren.

. Liftehaube montieren.

7. Sicherheitsventil von autorisierter

Stelle neu verplomben lassen.

A WN =

]

» Der Ansprechdruck ist eingestellt.

10.3 Feder auswechseln

Je nach Anlage und Typ des Sicherheits-
ventils sind andere Handlungsschritte zur
Demontage erforderlich. In der nachste-
henden Handlungsanweisung sind nur die
wesentlichen Handlungsschritte zusam-
menfassend wiedergegeben.

Die Handlungsanweisung ist nur zur groben
Orientierung gedacht und gilt nur fir feder-
belastete Sicherheitsventile ohne Zusatz-
ausristung (A). Die Einzelheiten missen
den typenspezifischen Anleitungen ent-
nommen werden.

A WARNUNG

Austretendes Medium

Gefahr fur Mensch und Umwelt.

» Sicherheitsvorkehrungen entsprechend
dem Medium treffen.

* Medium aus den Rohrleitungen
auffangen.

» Unbefugte Personen nicht
in den Gefahrenbereich lassen.

» Geeignete Schutzausristung tragen.

A WARNUNG

Unter Vorspannung stehende Feder

Verletzungsgefahr durch umherfliegende

Teile.

* Montageanweisungen des
Sicherheitsventils beachten.

» Schutzausriistung tragen.
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A WARNUNG

Vertauschte Federn
Blockierende Federn. Funktionsausfall.

» Federn beim Zerlegen des Sicherheits-
ventils nicht vertauschen.

ACHTUNG

Nicht gegen Verdrehen
gesicherte Spindel

» Beschadigung der Dichtflachen.
» Spindel gegen Verdrehen sichern.

Vorgehensweise (nur (A)

Plombe I6sen.

Liftehaube demontieren.

Spindel gegen Verdrehen sichern.
Druckschraube hochschrauben.
Federhaube abziehen.

Feder herausnehmen.

Spindel mit Fihrungsscheibe und
Teller herausnehmen.

Sitz, Teller und Gehéause reinigen.
Spindel mit Fihrungsscheibe und
Teller einsetzen.

10. Neue Feder einsetzen.

11. Federhaube aufsetzen.

12. Spindel gegen Verdrehen sichern.
13. Feder spannen und Druckschraube
auf den gewilinschten Ansprechdruck
einstellen. Dabei den zuléssigen
Verstellbereich der Feder beachten.

Noohkwdh=

© ®

— Der Ansprechdruck wird héher, wenn

die Druckschraube nach rechts
gedreht wird. Die Feder wird starker
gespannt.
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14.
15.
16.

17.

— Der Ansprechdruck wird geringer,
wenn die Druckschraube nach
links gedreht wird. Die Feder wird
entspannt.
Ansprechdruck kontrollieren.
Luftehaube montieren.
Liftehebel zur Mitte ziehen, sodass die
Luftegabel unter die Kupplung greift.
Sicherheitsventil von autorisierter Stel-
le neu verplomben lassen.

» Die Feder ist ausgewechselt.

11

Entsorgung

Die AuBerbetriebnahme erfolgt nach dem
Vorgehen aus Kapitel 9. Sicherheitsventile,
die im Betrieb mit gesundheitsgefahrden-
den Medien in Berlihrung gekommen sind,
mussen vor der Entsorgung dekontaminiert
werden. Eine sachgerechte, umweltscho-
nende Entsorgung ist im Einklang mit den
jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmun-
gen vorzunehmen.
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EU Declaration of Conformity | EU Konformititserkldrung
according to Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED)
nach Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU (DGRL)
LESER GmbH & Co. KG
Wendenstrasse 133-135
20537 Hamburg / Germany
name and address of the manufacturer /Name und Anschrift des Herstellers

Flow diameter / i - : EU - type examination no./
= Nominal size/ | Nominal pipe size/ s
dStro’v'nungs~ Nérnnweite Rohrgrofie EU - Baumusterprifnummer
type |l Type* urchmesser 3 .
status of the revision see EU - certificate
do [mm] DN NPS [inch] only | Revisionsstand nur im EU - Zertifikat
angegeben
424, 440 18- 165 20-200 - 0045/202/1201/2/00613/19/D/001(00)
431, 433 12-92 15-150 %" -6" 0045/202/1201/2/00614/19/D/001(00)
ey k2, 18- 295 20- 400 % - 16" 0045/202/1201/Z/00616/19/D/001(02)
SVL 606
447 23-92 25-100 1"-4" 0045/202/1201/2/00617/19/D/001(00)
455, 456, 457, 458 15- 100 25-150 1"-6" 0045/202/1201/2/00618/19/D/001(00)
459, 459 HDD / » »
462, 462 HDD 6-175 15 - 40 %' 1% 0045/202/1201/2/00619/19/D/001(01)
460 13-17.5 15-20 %" -1 0045/202/1201/2/00619/19/D/001(01)
483, 484, 485 13-25 25-50 1"-2" 0045/202/1201/2/00620/19/D/001(00)
437, 438, 439, 481 6-10 15 - 25 3/8"-1" 0045/202/1201/2/00615/19/D/001(01)
Serie/series 700;
701, 702. 712, 714 - - - 0045/202/1201/2/00621/19/D/001(00)
488, SVL488 23-92 25-100 1"-4" 07 202 1321Z0018/2/01
526 14 -161,5 25-200 1"-8" 07 202 132120015/13/D/01
526 Block 14 - 80 25-100 1"-4" 07 202 1321Z0023/13/D/001
Seriefsories 810/620; | 44 _4g9 25-200 g 0045/202/1201/2/00622/19/D/001(00)
description of the pressure equipment / Beschreibung des Druckgerétes *see name plate / siehe Bauteilprifschild
Category IV (PED 2014/68/EU) resp./bzw. Kategorie |V (DGRL 2014/68/EU)
applied category according to article 13 and annex Il / Angewandte Kategorie nach Artikel 13 und Anhang II
conformity assessment procedures | " Ferkes =
module/ Modul Konformititsbewertungsverfahren certificate I Besct mimak
B EU Type-Examination / EU-Baumusterpriifung see table above / siehe Tabelle oben
0045/202/1204/Z/00041/19/D/001(02)
D/D1 Production Quality Assurance / Qualitatssicherung Produktion status of revision on EU - certificate only /
Revisionsstand nur in EU - Zertifikat
conformity assessment procedures according to article 14 / Ang dte Konformita ingsverfahren nach Artikel 14

TUV NORD SYSTEMS GmbH & Co. KG

Identification number 0045, GroRe Bahnstrasse 31, 22525 Hamburg/Germany
name and address of the notified body (monitoring a.m. conformity assessment procedures)
Name und Anschrift der notifizierten Stelle (Zertifizierung / Uberwachung nach o.g. Modulen)

The signing manufacturer confirms by this declaration that the design, manufacturing and inspection of this pressure equipment
meet the requirements of the Pressure Equipment Directive.

Der unterzeichnende Hersteller bescheinigt hiermit, dass Konstruktion, Herstellung und Priifung dieses Druckgerates den
Anforderungen der Druckgeraterichtlinie entsprechen.

EN ISO 4126-1.-4,-5.-7; EN 12516-1.-2; EN 12266; EN 12952-10; EN 12953-8;

applied harmonized standards / Angewandte hammonisierte Normen

AD 2000-Merkblatter A2, A4; VdTUV SV 100

other applied standards or technical rules / Andere angewandte Normen oder technische Spezifikationen
(standards in current valid edition | es gelten die jeweils gliltigen Fassungen der Normen)

LS rmps GmbH & Co. K@ /ﬁbl'
01.09.2021 Wendenstr 133-135, 20537 Hambyee @l .

date / Datum manufacturer’s sta mamﬁﬁ g director / Geschiftsfihrer

LESER GmbH & Co. KG - Hamburg HRA 82 424 +49 (40) 25165 - 100 LESER - The-Safety-Valve.com
20537 Hamburg, Wendenstr. 133 - 135 sales@leser.com; www.leser.com

BoM: Joachim Klaus, Thomas Gellweiler, Alexander Vocke



Solutions
LESER Products at a glance

[
High Performance API High Efficiency - High Efficiency - Compact
Pilot operated Supplementary Performance

safety valve loading system

Critical Service Clean Service Modulate Action Best Availability - Best Availability -
KUB Bursting disc Change-over valve
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